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Das Psychoakustische Test- und Analysesystem - PATS

1. Einleitung und Uberblick

Schalleindriicke gehdren zu den ersten pra-
genden Erlebnissen des Menschen und hinter-
lassen oft nachhaltig emotionale Wirkungen.
Fast 70 Prozent der Gerausche, die uns umge-
ben, werden heute technisch erzeugt. Sound-
engineering im Sinne von "Klang statt Larm"
erhalt in unserer Gerdusch-intensiven Zeit im-
mer mehr an Bedeutung. Nach der Form wird
nun im zunehmenden Mal der Klang als De-
signfaktor entdeckt.

Fir die Bewertung der Gerauschgite oder
Klangqualitat stellen die Urteile des Menschen
den Malstab dar. Solche Urteile werden sy-
stematisch in Hoérversuchen erfasst (psycho-
akustischen Tests). Zur Gewinnung reprasenta-
tiver Aussagen Uber die Schallqualitat sind in
der Regel statistische Erhebungen mit einer
Gruppe von Versuchspersonen notwendig.
Derartige Horversuche sind sehr zeit- und ko-
stenintensiv. und werden daher vom Pro-
dukthersteller in der Regel an Institute bzw.
Dienstleistungsunternehmen delegiert, die uber
die entsprechenden Erfahrungen und teure
technischen Ldsungen zur Durchfihrung und
Auswertung von Hoérversuchen verfluigen.

PATS: Schall bewerten - analysieren - gestalten

Das Psychoakustische Test- und Analysesystem - PATS war das erste Komplettsy-
stem zur Durchfihrung, Auswertung und Archivierung psychoakustischer Tests, zur objek-
tiven Analyse und Indexbildung fur die kundenbezogene Akustikentwicklung und zur
psychoakustischen Marktforschung auf dem europaischen Markt. Das System wird lau-
fend weiterentwickelt und bertcksichtigt inzwischen praktische Erfahrungen aus uber
1.000 Sound-Design bzw. Sound Quality - Projekten. Das System wurde inzwischen von
verschiedenen Herstellern kopiert, ist aber in seinem gesamten Leistungsumgang nach

wie vor unerreicht.

Synotec Psychoinformatik GmbH Am Waldsportplatz 1 09468 Geyer Tel. 037346/104-0 Fax -44



SYNOTEC

PSYCHOINFORMATIK GmbH

Seite 2

Mit dem neu entwickelten PATS BASE bietet die Synotec Psychoinformatik GmbH nun
eine optimale Losung an, um Horereignisse fur komplexe Schallsituationen hocheffizient
erfassen und detailliert beschreiben zu kdnnen. Auf Grund der geringen Anschaffungskos-
ten sowie der im System realisierten intuitiven Benutzerfuhrung wird damit neben GrofRRun-
ternehmen auch klein- und mittelstandischen Produktherstellern sowie Forschungseinrich-
tungen die Mdglichkeit gegeben, psychoakustische Analysen im eigenen Haus durchzu-
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fuhren und damit den Klang als Designfaktor nutzbar zu machen.

PATS-Uberblick

Zielgruppenbezogene Panel- und Psychoakustische Markt-
Auralisation, Zielsounds, Konsumertests, forschung, Jury Training,
Soundmarken, Benchmarks, Ranking, Jury Evaluation und
Archivierung Typenstrukturanalysen Zielgruppenanalysen
Strukturierter und Psychoakustisches sRatingt_s, Eaagvfefrg'eicthel,
vollautomatischer emantische Difrerentiale,
Testablauf mit Power- Test- und Ana Iyse- Smlly—lgkﬁler;1 url:/clj al?dere
Point-Prasentation symbolische Varken,
SyStem Individualtests

Professionelle Datenanalyse
und Prasentationen,
Sofortauswertung,
Praferenzen, Profile,

Horertypologien

Verknipfung von Objektiv-
und Subjektivdaten,
Metriken, robuste und
sensitive akustische Marker

Mustererkennung:
Stérmuster und
Soundmuster,
akustische Schllisselmuster

PATS ist speziell auf die Bedurfnisse in den Bereichen:

* Schallbegutachtung und Jury Evaluation
* Soundengineering
* Sound-Quality

» Zielsoundauralisierung

* Indexbildung fiir kundenbezogene Akustikentwicklung

* Akustische GutemafRe

* Psychologische Marktforschung

abgestimmt und bietet durch den modularen Aufbau die Mdglichkeit, verschiedene Op-

tionen je nach Anwendungsanforderungen individuell zu gestalten.
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PATS ermoglicht die komplette Vorbereitung, Durchfuhrung, statistische Auswertung und
Archivierung psychoakustischer Tests und die Verknipfung von subjektiven Schallbewer-
tungen und objektiven Parametern fur die zielgerichtete und effiziente Schallgestaltung in
den Bereichen:

* Entwicklung

Forschung

Qualitatssicherung

Lehre und Ausbildung

Begutachtungswesen und Standardisierung

PATS-Philosophie

Praferenz- und

Zielgr enanalyse
Typenstrukturanalysen lelgrupp y

Soziodemografische

Auralisation
Zielsoundsynthese

Soundarchiv Objekte < -> Subjekte Parameter, Clusteranalysen
: PATS
Systematik von . Panel- und Konsumertest,
Sound- und Stérmustern Psychoakustlsches Testinstrumentarium
Objekte < -> Prasentationen Test- und Ana Iysesystem Subjekte < -> Kriterien
kontextbezogene Datenstrukturanalysen Kriterien-Stammdaten,
G 00 LS Sound-Quality-MaRBe verbale, symbolische

und Bezugswertbildung .
Objektivdaten < -> Subjekte und Gerduschmarken

Neben den ingenieurmaligen Einsatzbereichen bietet PATS aufgrund der vorhandenen
Datenbankstruktur und den umfangreichen Statistiktools, wie z.B. Clusterung, Typenstruk-
turanalyse und Filterung nach soziodemografischen Merkmalen, hervorragende Mdoglich-
keiten fur die Bereiche Marketing und Marktforschung an. Hierbei kdnnen Fragestellungen
zur Schallqualitat, zur Kundenakzeptanz oder zur Erwartungshaltung spezieller Ziel-
gruppen zeit- und kosteneffizient untersucht werden.
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Typische PATS - Anwendungen

’ Subjektiv
Objektiv

=

\ Syntheseparameter, Technologische Daten
‘ Objektive und subjektive Analysedaten
] N
‘ Praferenzen und sensorische Urteile $%P\$
Soundfiles und Schallgutachten OP:‘

2. Die PATS-Programmfamilie

PATS ist ein neu entwickeltes,
leistungsfahiges psychoakusti-
sches Test- und Analysesystem
fir:

- Schallqualitdtsbewertung

- Sensorische Analyse

- Akustische Diagnose

- Akustikdesign

- Sound Quality Engineering
- Psycholog. Marktforschung

PATS ermoglicht die komplette Vorbereitung, Durch-
fihrung und Auswertung psychoakustischer Tests und
die Verkntipfung objektiver und subjektiver Schallbewer-
tungen fir die zielgerichtete und effiziente Schallgesal-
tung in den Bereichen:

- Forschung und Entwicklung
- Qualitatssicherung

- Begutachtungswesen

- Marketing

- Lehre und Ausbildung

In der Basisversion PATS BASE wird die komplette Kette der Schallbegutachtung unter-
stutzt, also die gesamte Vorbereitung, Durchfuhrung, Auswertung und Archivierung
psychoakustischer Tests. Das Basissystem PATS BASE bietet dem Anwender im Einzel-

nen die folgenden Maoglichkeiten:

zeltests

statistische Absicherung subjektiver Schallbegutachtungen in Gruppen- und Ein-

* verschiedene Testmodi, wie z.B. Absolute Skalierung, Semantisches Differential

und Rangskalierung

* wahlbare Beurteilungsskalen, wie z.B. 5er, 7er oder 10er-Skala

* Datenbankhandling und ubersichtliche Verwaltung der Projekte, Testreihen,

Tests, Horerstammdaten und Kriterien

* Sounddatenbank mit komfortabler Verwaltung der akustischen Stammdaten

* Leistungsfahiger Editor fiir die individuelle Gestaltung der Hortest-Playlists
* Vollautomatische Steuerung von Testablaufen
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* Komplette Archivierung aller Ergebnisse

* Schnellauswertung nach Durchfihrung des Hortests mit verschiedenen statisti-
schen Parametern (z.B. Mittelwert, Median, Standardabweichung, Reliabilitat)

* Testdatenmanager zur Akkumulation mehrerer Hortests sowie Filterung und Clu-
sterung nach soziodemografischen Merkmalen

* Verschiedene Diagrammtypen zur grafischen Darstellung und Prasentation der
Ergebnisse

* Datenexport nach MS Excel und SPSS
* Import / Export von kompletten Projekten
* integrierte Dokumentationsfunktion

* Netzwerkanbindung

Die Basisversion PATS BASE kann zu den Systemen PATS COMPACT und PATS DI-
MENSION ausgebaut werden.

PATS COMPACT bietet zusatzlich zu den Basisfunktionen (PATS BASE) erweiterte Mog-
lichkeiten der professionellen Datenanalyse (Typenstrukturanalyse sowie Filterung, Clu-
sterung und Verknupfung von typologischen Merkmalen). Durch das Synoptische Feld
lassen sich aus der Subjektivdatenmatrix Horerpraferenzen und Typologien ermitteln
und visualisieren. Mit den erweiterten Datenbestanden in PATS COMPACT konnen zu-
dem Projekte mit einer hdheren Anzahl an z.B. Sounds, Kriterien, Testreihen realisiert
werden.

PATS DIMENSION erweitert das Spektrum von PATS COMPACT um die folgenden Funk-
tionen:

* Ermittlung objektiver Parameter (FFT und FTT)
* Korrelationen zwischen subjektiven und objektiven Parametern
» Zielsoundauralisierung

* Indexbildung fiir kundenbezogene Akustikentwicklung

Durch PATS DIMENSION lassen sich fur den Anwender schnell die Zusammenhange
zwischen den subjektiven Urteilen und den entsprechenden objektiven Messgrof3en er-
kennen. Hierzu wird ein neues Datenreduktionsverfahren zur Ermittlung der Eigenspektren
eingesetzt. Durch die kontextbezogene Zielsoundauralisierung lassen sich gerade im Zu-
sammenhang mit der Prototypenentwicklung die zukunftigen ingenieurmafigen Entschei-
dungen im Vorfeld genauer eruieren.
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Schallbegutachtung: PATS sase

wehiiinnng Indvicusltest: Rating

ISYNQ}'ECD Individualtest: Rafing S
Playermodus Hivrer: Gutachter, 01
I Loop aktiv Priisentation: Vorbeifahrt 40m Sound Nr.: &
Stimubisabstand- | 0.0 Kriterium:  Lautstérke
L Skala: 10er - Skala | oben [+] unten [0 -]
glgnflllunlzul‘l bei H oo . A et (110) [ |
riatwechsel: 9
I zeitsynchroner Sprung Bitte b Sia die ispiele nach der L ko
10 Punkte: sehr laut
e [Somienen]
R e s ety 1 Punkt: sehr lsiss [hine |
ez : e |
Punkie: o Bestand
Lautstarke
10 Punkte
L
4 ) 9 Punkte:
8 Punkte
a j 7 Punkte:
s
G Punkte
5 Punkte
j j 4 Punkte
3 Punkue
T 2 Punkte
1 Punkt

Durchfthrung Individualtest: Rating

= PATS - Base

Anzeige und grafische Darsiellung der Testiste

k SYNCTEC Zwischenauswertung des aktuellen Test's
Tr.Mr | umnmnlﬁna- Schneider |Hermann|C. Weinert [Schaarschmidt/Buschmann [Claudia 5. +|  Projekt Sportwagen
1 |auTon 3 4 4 5 5 5 2 3 ] Testreihe: Vorbeifahr 40m
2 AUTOZ 3 3 F] ] A ] 5 ] Test GesamifAkzeplanz
3 |auTOB |1 1 z 3 z z 1 5
4 |auTOm |7 5 7 ] 4 3 4 3 Status:  Relativdaten
5 [auTo1 3 ] 2 O & 5 1 2 Ordnung:  Feld
& AUTO2 [ 1 5 5 4 4 7 5
7 AUTOE El 2 1 3 1 3 1 5
B |auTOn |7 7 6 3 4 7 4 7
9 [auTOl |2 [] 3 [] 3 [] 3 1 OPTIONEN
0 [AUTOZ2 5 [3 [ 5 5 [3 4 [
11 |AUTOE |2 H 1 ] 1 1 z 5 3 Lista
=
© Zeilen
@ Spaiten [ cume |
e B Wermer
Tited
Achsenbeschriftung Schiirer
Gitternetzlinien Cloudia 5
Flachen formatieren
C.Weinert

Ducken

Speichern | Beenden |

Kopieren | Hilfe |

Das Basissystem

Statistische Absicherung
subjektiver Schallbeurtei-
lungen durch ein Gutach-
terkollektiv

Personal- und Zeiteinspa-
rung bei Hérversuchen

Zielgruppenorientierte
Optimierung der Schall-
qualitat

Garantiert zuverlassiger
Testablauf durch optische
und akustische Feedbacks

Komfortable Verwaltung
lhrer akustischen Stamm -
daten

Leistungsfahiger Editor
fur die individuelle Ge-
staltung der Playlist

Testrecorder fiir die ver-
schiedenen Testverfahren
(Rating, Ranking, etc.)

Vollautomatische Test-
durchfihrung und Sofort-
auswertung

Komplette Archivierung
aller Ergebnisse

Datenimport und -export
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Subjektive Analyse: PATS comract

. Das Komplettsystem

‘ flir Vorbereitung, Durchfithrung und
‘ Auswertung psychoakustischer Tests
Sitzung 1 |
Nr, Soundflles BO®1 BOx 2 BO<3 BOY 4 BOKE B4 6 BI'M?_ BlxA Wistumgizkala
A Gegel  Cltncher  E Rewler T Schoge  W.Eioch M Schag  E Hakhin o
PETNE e 2 | 4 T 3141 11 3 ® Sofortauswertung fir
2 cAsoULAPKWTIRT 4 ? 3 i 1 3 7 Zwischenerg ebnisse
3 clsoul IPEW6IP1 bl 1 ] 2 K] 5 2 |
4 clodPWAPI 6 3 | 2 5 1 2 5 und Komplettauswertung
5 clsoul.\PKWIIPI 4 2 3 1 I 3 7 vollstdndiger Testreihen
b clsoul. \PEWSIP1 ] 1 5 2 3 5 2
7 clsoul\PKWEIPT 2 1 I i 1 3 ) )
8 clsoul.\PKWRIPI 4 2 1 1 1 1 7 ® Wesentlich erweiterte
9 cisoul. \PKWGIP] 5 1 5 ? 3 5 ? .
o - : , : : ) 2 Datenbankfunktionen
1T clsoul.\PKWSIP1 5 1 5 2 3 § 2
o 12 cisoul. \PEW2IP1 [] 3 2 il T 2 5 g
19 claost \PKWAR) - ; = - 1 - - e Interaktive Da.tenananlyse
14 clsoul.\PKWI IP1 5 1 5 2 3 5 2 und anschauliche Présen-
15 cisoul APKWTIP1 2 4 1 1 i i 3 .
16 cisoul. \PEW3 IP1 tationen
= PATS - Compact
§ syweree Sensarische Profile
. [ ] i ici o
Pkt Sporwagen Visualisierung der Rohda
T e tenmatrix fir alle Einzel-
ety /™ MARKE 2 e e urteile
sporlich
Claub, ) ® |eistungsfahiges Handling
char .. - brtvolldymamisch g
WARKE 1 ] kompletter Testreihen
— S ® Komfortable Auswertung
“ fometl von Rating-Tests und
agpessiv ™ tenhakig o
L - MARKE 3 Rangskalierungen
- = PATS - Compact
A & synorec Synoptisches Feld ® Modernes Audioset-Kon-
[Konsumertest Tt ?‘:‘:ﬁ::':m zept fir Ankerung und
Praferenzfunktion T vergleichende Schall-
w1 begutachtung
Ordiner: A8
M!Hn und %l Dmlﬂ\lln! o OPTIONEN
® Hochauflésende sensori-
- sche Profile und Praferenz-
=

funktionen

e Individuelle Datenstruktur-
10 varage analyse und Typologie

Goanden e Erweiterte Export- und
Importfunktionen

H

i
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Wahrnehmungsbezogene Schallmessung: PATS bimension

| ' Die neue Dimension

‘ fir die psychophysikalische Evaluierung

Sitzung 1 ‘

Weitngithaa ..
Sundiles  mygiaq 5 M ® Auditive Mustererkennung

csonekwset B

clsoul \PKWTIP1 r r

Nr.
i

2 ]

3 cisou\Pkwsirl

4 clsoul\PKWAIRT

5 cAsouLAPKWIIP] :

B clsoul\PKWSIPT | |

1 cisoul. SPEWBIP1

i clsoll\PKW2IPI

9 cisouliPkwePl [}

10 cAsoul APKW1IPT .l-ll
I cisoispkwsel | 0 0
12 csoeiw2et 0 DB

11 csoisrkwaer 8 [
i

® Aufdeckung typischer Stor-
muster und Messung der

| ] Storstarke

® Analyse und Bewertung po-
sitiver Gerauschqualitdten
(Soundmuster)

1 csonipkwet [l 0
L5 csoutPkwier 8l
16_clsoul. \PKW3IP1

® Objektivierung durch Ver-
knipfung von SchallmeR-
groBen und subjektiven

Objektiv Bewertungen

Seﬁsorlc Focu\ﬂ ;
N ?1 Subjektiv
A ‘ ~
. ”\\ A\vj\ J,’ \/ﬁ NA 15 Objektiv
8 L ”[\ 2var'N 1 ® Evaluierung psychoakusti-
I A,‘N\wm\/ﬁu \ ‘/ N ,\“ é B scher MaBe und Optimie-
“,“‘V "\ ~y v 0w os 1 a5 2 rung wahrnehmungsbezo-
f - : gener SchallmeRverfahren
o ;
® Datenbank fir Audiodaten

® Modernes Audioset-Kon-
zept zur unkomplizierten
Erstellung eines Hortests
aus den Audiodaten

® Import von SchallmeRdaten,
komfortable Verwaltung der
akustischen Stammdaten

® |nteraktive Datenanalyse
dunkel und anschauliche Prisen-
tationen fir die Objektiv-
und Subjektivdaten

® Leistungsfahiges Daten-
reduktionsverfahren auf
Grundlage einer akusti-
schen Mustererkennung
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Als Erganzung zu PATS COMPACT und PATS DIMENSION wird die Option MEDIA an-
geboten. MEDIA (Multimedia) eignet sich insbesondere bei der Arbeit mit groReren Pro-
bandengruppen oder zu Prasentationszwecken als Erganzung zu den PATS-Varianten.
Durch MEDIA konnen Sie Hortest-Sessions ohne Beeinflussung durch den Versuchsleiter
vollautomatisch ablaufen lassen und die Hortests mit akustischen und visuellen Darbie-
tungen gestalten.

—
lt; T8 nmn—-un—m

l
A=z EENEIE
“1‘“131‘;], =UE

71 Lie TEAY
Bl m,-

-\u“j Jt‘u

nl,l“

uJ

= Klang

_kﬁ

statt Lirm

3. Die PATS-Programmstruktur

Der Lieferumfang von PATS beinhaltet zwei Systeme, eine Schulungsversion und die
Projektversion. Beide Versionen beinhalten analoge Programmfunktionen, die Datenbe-
stande sind jedoch vollstandig voneinander entkoppelt. Die Schulungsversion sollten Sie
nutzen, um sich mit dem System vertraut zu machen oder auch, um Projekte fur Test- und
Ubungszwecke anzulegen. Um gut (iberschaubare Strukturen zu sichern, sollten Sie in die
Projektversion von PATS nur die eigentlichen Projekt-Arbeiten aufnehmen.

In der Schulungsversion werden zusatzlich Funktionen zum LOschen aller Datenbestande
bereitgestellt, so dass Sie die Daten in der Schulungsversion komplett verwerfen konnen.
Das bei jedem Programmstart angezeigte PATS-Hauptmeni beinhaltet Kerninformatio-
nen zum System, Suchfunktionen fur die verfugbaren Projekte sowie Informationen zu den
aktuellen Projekteinstellungen.
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4 Psychoakustisches Test- und Analysesystem Version 3.2 _|= 5'
Datei Vorbereitung Durchfihrung Auswertung Export Hife Info

0] &l cla|mn| 40| o8| on || m| ||| we]|=) 2|
Volltextsuche:

U SYNOTEC® mit der genauen Wortgruppe | PATS-Suche
Zeitraum der Projekterstellung von: |07 jl |2001j bis: IOS LI’ |2010j

PSYCHOAKUSTISCHES §
TEST- UND ANALYSESYSTEM

System-Identifikation: L105
Zahl der Projekte: 25

Copyright © 2010 - SYNOTEC PSYCHOINFORMATIK GmbH

aktuelle Einstellung:

Projekt 9: Testreihe 2: Horer:  Mustermann, Klaus Test: Vorbeifahrt 20m /
Akust. Komfort PKW Autobahnfahrt A 21 Akzeptanz
‘ Hauptmenue

Menu- und Symbolleisten gestatten den Aufruf verschiedener Fenster der PATS-
Arbeitsebene. Die PATS-Arbeitsebene enthalt 5 Fenster:

* Datenbank der Projekte
Sounddatenbank

Datenbank der Testreihen

Testrecorder

Testdatenmanager

Diese Fenster gestatten die Handhabung einzelner Arbeitsschritte, die bei der Vorberei-
tung, Durchfihrung und Auswertung psychoakustischer Tests nach allgemein anerkann-
tem Standard zu bewaltigen sind. Um die Arbeitsschritte so flieRend wie mdglich erledigen
zu konnen, gestatten die funf Schalter in der PATS-Arbeitsebene den raschen Wechsel
zwischen den einzelnen Arbeitsfenstern.

Projekt Sounddaten Testreihe Testrecorder Testdatenmanager
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Fir die Testvorbereitung stehen einheitliche Datenbankstrukturen zur Verfugung. In der
Datenbank der Projekte und in der Sounddatenbank werden die Grundstrukturen fur
Hortestprojekte angelegt.

In der Datenbank der Testreihen erfolgt anschlielend die Definition der spezifischen
Testmodalitaten fur die verschiedenen Verfahren. Die Datenbank der Testreihen ist daher
in verschiedene Arbeitsblatter untergliedert. Die Testdurchfuhrung und die Testauswertung
sind speziell an die verfugbaren Methoden angepasst.

Neben der klassischen Attributskalierung (Beurteilung von Schallobjekten auf Basis von
verbalen Marken) bietet PATS die Moglichkeit die akustische Beurteilung auf Basis sym-
bolischer Marken durchzufuhren. Hierbei erfolgt die Instruktion der Testpersonen mit Hilfe
symbolischer Marken. Eine zusatzliche verbale Beschreibung der Beurteilungsaspekte ist
hierbei nicht erforderlich. Die vier in PATS bereitgestellten symbolischen Marken: Akzep-
tanz, Helligkeit, Kornigkeit und Aktivitat wurden von Synotec auf Basis von ca. 200 ver-
schiedenen Projekten zur psychoakustischen Gerdauschbeurteilung definiert. In der Viel-
zahl dieser Projekte konnte die analytische Gerauschbeurteilung (hierzu wurden in der
Regel 10-20 Klangitems herangezogen) mittels Faktorenanalyse auf diese vier Grunddi-
mensionen zuruckgefuhrt werden. Symbolische Marken sind jeweils fur alle verfugbaren
Skalen (2, 3, 5, 7, 9 und 10 stufige Skala) realisiert. Neben der intuitiven Beurteilung, die
fur bereits durchgefuhrte praktischen Aufgabenstellungen hervorragende Ergebnisse lie-
ferte, ist die Sprachunabhangigkeit dieser Skalen ein entscheidender Vorteil.

In der Regel besteht eine Testreihe aus verschiedenen Tests. Diese werden mit Hilfe des
Testrecorders vorprogrammiert. Hierbei werden die folgenden Festlegungen getroffen:

- Auswahl der Prasentation
- Auswahl des Testverfahrens (Gruppentest, Individualtest, Feldtest oder Spezialtest)

- Testmodus (z.B. fur Individualtests: Rating S, Ranking | und multidimensionale Testver-
fahren)

- Testkriterium (unidimensionale Verfahren) bzw. Kriterien-Setup (multidimensionale Ver-
fahren) fur den gewahlten Testmodus

- Anordnung der Schallobjekte fur die ausgewahlte Playlist

Ein weiteres Highlight von PATS BASE ist die Integration der ISOMARK:--Testverfahren,
die auf der Bewertung der folgenden vier Grunddimensionen beruhen:

x = Helligkeit
y = Aktivitat
z = Kornigkeit

w = Wertdimension (Akzeptanz)

Durch diese Testverfahren konnen die in einer Vielzahl von Projekten zur psychoakusti-
schen Beurteilung aufgefundenen Grunddimensionen der akustischen Wahrnehmung
erstmals standardisiert erfasst, bewertet und Ubersichtlich abgebildet werden.

Synotec Psychoinformatik GmbH Am Waldsportplatz 1 09468 Geyer Tel. 037346/104-0 Fax -44



P/\TS

Die Auswertung eines Tests ist sofort im Anschluss an die Testdurchfuhrung maoglich.
Horerurteile und statistische Kennwerte wie arithmetisches Mittel, Standardabweichung,
Median und Quartile sind in allen gangigen Diagrammtypen darstellbar (Netz-, Saulen-,
Balken-, Linien-, Flachen-, Kreisdiagramme usw.). Weitere Funktionen betreffen die Mog-
lichkeit der Skalentransformation, zur Filterung von Horern und Kennwerten, zum direkten
Abhoren der Sounds und zum Datenexport.
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Kunstkopfmessung eines Motorhochlaufs (2. Motorordnung)
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3500

Beurteilung eines Probanden gemittelt iiber 10 Repetierungen

4000

4500

5000

5500

6000

10,0
9,0
8,0 1
7,0

MW (10 Repetierungen))

MW-SX 4

o

6,0 -
5,0 -
4,0
3,0 -
2,0 -
1,0 + + + + +
3000 3500 4000 4500 5000 5500

Urteilswerte

6000

rpm

Beurteilung gemittelt iiber 10 Probanden

10,0
9,0 1
8,0 1
7,0 -
6,0 -
5,0 -
4,0
304
2,01
1,0 + + + + +

3000 3500 4000 4500 5000 5500

MW (10 Probanden) MW+SX MW-SX

Urteilswerte

6000

rpm

Beispiel fiir die Auswertung zeitabhangiger Online-Skalierungen mittels PATS BASE
Oben: Motorhochlauf (2.Motorordnung), Mitte: Urteilswerte eines Probanden gemittelt Gber

10 Repetierungen, Unten: Urteilswerte gemittelt Gber 10 Probanden

(Quelle: DAGA 1998, Méglichkeiten und Grenzen der Evaluierung zeitvarianter Gerdausche im industriellen
Einsatz (R. Heinrichs, F.E. Blutner, A. Schneider)

Im Testdatenmanager besteht die Mdoglichkeit fur jeden Testmodus samtliche Tests einer
Testreihe zusammenfuhren. Diese Zusammenfuhrung von Hortests setzt die individuelle
Aufbereitung der Testdaten voraus.
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4. Die PATS BASE - Programmfunktionen im Uberblick

Im Folgenden sind die Funktionen der einzelnen PATS - Datenbanken und der zusatzli-
chen Programmebenen zusammengestellt:

Datenbank der Projekte

Psychoakustisches Test- und Analysesystem Version 3.2 .= ﬁl
& -
) |SYNOTEC Datenbank der Projekte
Neu
Nr. Identifikation erstellt
1 Abgasanlage 07/2001 Zielstellung : |Beurteilung des Gera hklangbildes im Innenraum von|~| And
o Motorgerausch 07/2001 8 Komfortsportwagen, j ils fir vier verschied ndern
3 Gerauschsimulation 07/2001 Fahrsﬂu?tu?nen. Err[uttlung einer Horertypologie und
_ der persdnlichen Praferenzen. _
4 Getriebe-Rasseln 07/2001 Laschen
5 Active Noise Control 0772001
6 Soundprozessor 0772001 Obersicht
7 Motorrauhigkeit 0772001
8 Motorlagerung 07/2001
9 Akust. Komfort PKW 07/2001 =
10  Klangfarbendiagnose 07/2001 Testobiekt - _ _:_I xport
11 Streichinstrumente 07/2001 estobjekt |8 Komfortsportwagen verschiedener Hersteller
12 Liaftergerausche 1 0772001 Import
13  Ansaugtrakt 0772001
14  Akust. Komfort PKW 2 07/2001
15 Klopfgerausche 07/2001 Sounds
19 Laftergerausche 2 1072001
20  Car Hifi Systeme 1072001
38 PKW-Innenraumakustik 08/2004 Hérer
39 Innenraum-Zielsounds 03/2005 .
52  Akust. Komfort PKW 3 08/2005 Kommentar : |Vorversuche zeigten, daB unterschiedliche EI Kriterien
55  Sportwagen 04/2007 Testpersonen unter sonst gleichen Randbedingung
57 Semperoper 05/2007 das Gerauschklangbild individuell sehr unterschiedlich
58 Geigen 1 02/2009 beurteilen, inshesondere fiir emotional bzw. asthetisch
. beeinfluBte Klangkriterien. Hauptmeni

59 Ge|g:3n 2 02/2009 Schalldruckpegel fiir die Wiedergabe mittels
60 Geblase 05/2010 STAX-Kopfharer: 104 dB

Entzerrung: ID Beenden

Hilfe
Projekt l | Testreihe Testrecorder Testdatenmanager
Projeki9: Akust. Komfort PKVY Sounddaten: eingelagert Testreihe2: Autobahnfahrt Test: Vorbeifahrt 20m /A 21 A
‘ Verwaltung der Projektdaten und Projektdokumentation

- Projektidentifikation und -dokumentation
- Horerverwaltung
- Verwaltung individueller Beurteilungskriterien

- Kriterienkatalog mit tiber 1.250 verschiedenen verbalen Marken zur akustischen
Beschreibung

- Bereitstellung symbolischer Marken
- Dokumentationsfunktion

- Import- und Exportfunktionen fir Projekte

Synotec Psychoinformatik GmbH Am Waldsportplatz 1 09468 Geyer Tel. 037346/104-0 Fax -44
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Datenbank der Sounds

4 Psychoakustisches Test- und Analysesystem Version 3.2 == ﬁl
&
U SYNOTEC Datenbank der Sounds
P{O-Nr. Prasentationsbezeichnung Objektbezeichnung File: Herkunft:
Vorbeifahrt 20m Sportwagen 1 D:\PATS\Sounds_Markefilernt d:\DatentransfeATEMPY Neu
P1/02 Vorbeifahrt 20m Sportwagen 2 _J lern_SVAUTO_11.WAY AUTO_11.WAV
P1/03 Vorbeifahrt 20m Sportwagen 3 _— ' ~
P1/04 Vorbeifahrt 20m Sportwagen 4 Lange: 1966 KByte /10,240 s Format: WAVE Andern
P1105 Vorbeifahrt 20m Sportwagen § Sampling: 48000 Hz erstam: imp.am: 22.03.05
P1706 Vorbeifahrt 20m Sportwagen 6 Kandle: Stereo _
P1/07 Vorbeifahrt 20m Sporwagen 7 Laschen
P1/08 Vorbeifahrt 20m Sportwagen 8 Auflésung: 16 Bit Pulsinformation: keine
P2101 Vorbeifahrt 40m Sportwagen 1 autom. Kalibrierung: ohne
P2/02 Vorbeifahrt 40m Sportwagen 2 T (R COnD Dokument
P2/03 Yorbeifahrt 40m Sportwagen 3 : g
P2/04 Vorbeifahrt 40m Sportwagen 4 . | ” |
Edit
2105 Verbeifahrt 40m Sportwagen 5 markierter Sound Nr. 1 Play itieren o o
P2/06 Vorbeifahrt 40m Sportwagen 6 T
P2/07 Vorbeifahrt 40m Sportwagen 7 nicht zugeordnete Sounds: keine Entfernen
P2/08 Vorbeifahrt 40m Sportwagen 8 Einlagern
P3/01 Fahrer Position Sportwagen 1 v| | Grundset formatieren: Présentationen | Objekte |
Prasentationen 1 Objekte [1_Sportwagen1 |2 Sportwagen2 |3 Sportwagen3 |4 Sportwagend |5 Sportwagen5 |6 Sportwagens |7 Sportwagen? |8 Sportwagen$ )
1_Vorbeifahrt 20m AUTO_11 AUTO_12 AUTO_13 AUTO_14 AUTO_15 AUTO_16 AUTO_17 AUTO_18 Autin=ss
2 Vorbeifahrt 40m AUTO_21 AUTO_22 AUTO_23 AUTO_24 AUTO_25 AUTO_26 AUTO_27 AUTO_28
3 Fahrer Position AUTO_31 AUTO_32 AUTO_33 AUTO_34 AUTO_35 AUTO_36 AUTO_37 AUTO_38 MeBset
4 Beifahrer Position AUTO_#1 AUTO_42 AUTO_43 AUTO_44 AUTO_45 AUTO_46 AUTO_47 AUTO_48 -
Media
Hauptmeni
Beenden
Hilfe
K| 2|
Projekt Sounddaten Testreihe Testrecorder Testdatenmanager
Projeki9: Akust. Komfort PKW/ Sounddaten: eingelagert Testreihe2: Autobahnfahrt Test: Yorbeifahrt 20m / A 21 A
‘ Eintragen von S ds und Z llung der Audi

- Verwaltung der akustischen Stammdaten durch Bereitstellung von Kreuztabellen
zur Einordnung der Sounds (Grundset)

- Funktionen zur Gestaltung des Grundsets (Verwalten von Objekten und Prasenta-
tionen)

- Dokumentation der Soundfiles
- Abhoren der Sounds
- Einlagern und Auslagern der Sounddaten

- Verwaltung von Audiosets
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Datenbank der Testreihen
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r/\TS

Psychoakustisches Test- und Analysesystem Version 3.2 — | ll
U SYNOTEC® Datenbank der Testreihen
Urteil be Gr Gruppentest T Individualtest l Feldtest I Spezialtest
I - Neu
Ranking | Semantisches 2D -4D 2D -4D 2D -3D
uuuuu g Aud 9 Differential E Rating R Differential T Mapping M _
9 . Andern
I1 Standardaudioset Ij [T L Polung
2 Stufen 9 Stufen -y obenfEal o HHE(W=1 _
Nr. Identifikation unten [0 -] unten [ +] Laschen
3 Stufen 10 Stufen
1 Vorbeifahrtgerausche C 5 Stufen C VDI 2563 [Kriteriumsanzeige
2 Autobahnfahrt P c @ Bezeich Bezeichnung
® 7 Stufen 11 Stufen ezeichnung und Attribute
K.-Nr. Kriterium
Skalenunterteilung s9 Scharfe . o
© keine S3 Akzeptanz [ Kriterien
" subdifferenziert (1/10) S 10  Sportlichkeit
S11 Sonoritat
rechte Maustaste: 512 Ruhe Play
Start bzw. Stop des Players S13  Kraft
linke Maustaste: S 14 Dynamik
Platzierung der Soundbuttons S 15 Lautstirke N
durch Ziehen mit der Maus S16 Kompaktheit B Verkniipfen
"Playermodus
B Lo atiiy Crossfading-Uberblendzeit Al
Stimulusabstand dt= l%} bei Trialwechsel TC = mn
[v" Einstellungen im Test anderbar
Hauptmeni
"Pausenregime
dB4 A A dB4 A B REEnrEn
P N L=< 1,
Loop Trialwechsel Hilfe
Projekt Sounddaten | Testreihe Testrecorder | Testdatenmanager
Projektd2: Akust. Komfort PKW Sounddaten: eingelagert Testreihe1: Vorbeifahrigerdusche Test:
‘ Festlegung der Testmodalitaten

- Verwaltung und Archivierung der Testmodalitaten fir die Testverfahren: Individu-
altest (Rating, Ranking, Semantisches Differential und mehrdimensionale ISO-
MARK:--Tests) und Spezialtest (zeitabhangige Online-Skalierung)

- Zuordnung der Kriterien zum Testmodus

- Wahlbare Beurteilungsskalen fiir die Absolutskalierung (2, 3, 5, 7, 9, 10 oder 11-

stufige Skala)

- Festlegungen zum Playermodus und zum Pausenregime

Synotec Psychoinformatik GmbH Am Waldsportplatz 1 09468 Geyer Tel. 037346/104-0 Fax -44



SYNOTEC Seite 16 ?I \TS

PSYCHOINFORMATIK GmbH

Testrecorder
4 Psychoakustisches Test- und Analysesystem Version 3.2 — |2 ll
H SYNOTEC® Testrecorder
Gruppentest I Individualtest l Feldtest I Spezialtest
Al ULl e LF Lt Playlist
Nr. Prasentation Prasentation Modus/Kriterium Trials Horer
1 Vorbeifahrt 20m Vorbeifahrt 20m 111 Wohlklang g 5 Test
2 Vorbeifahrt 40m Vorbeifahrt 20m 1 8 Lautstarke z 1
Vorbeifahrt 20m 19 Kompaktheit z 2 Urteile
Vorbeifahrt 20m S 11 Wohlklang m 4 o
Vorbeifahrt 20m S 1 Scharfe m 1
Vorbeifahrt 20m S 3 Sportlichkeit m 1
Vorbeifahrt 20m S 4 Sonoritat m 1 Auswertung
Vorbeifahrt 20m S 5 Ruhe m 1
Vorbeifahrt 20m S 6 Kraft m 1
Vorbeifahrt 20m S 7 Dynamik m 1
2D-4D  Rang| 2D-4D Diflerential | 2020  Mapping Vorbeifahrt 20m S 10 Rauhigkeit z 1
R U . Vorbeifahrt 20m R Rating Set 1 (x,2) m 1
. . Export
) . Semantisches Vorbeifahrt 20m R Rating Set 11 (x,y,z,w) m 5
Rating S Ranking | ’ y 9 Y
Diferential E Vorbeifahrt 20m E Semantisches Differential 4 m 5
Vorbeifahrt 20m R Rating Set 9 (y,z,w) m 1 Laschen
K.-Nr. Kriterium Vorbeifahrt 20m T Differential Set 11 (x,y,z,w) m 5
11 Scharfe
| 3  Sportlichkeit Hérerauswabhl fiir den aktuellen Test Harer
1 4 Sonoritat Nachname Vorname =
1 5 Ruhe * Breitfeld Andreas
| 6 Kraft Buschmann Werner
| 7 D iK Drechsel Klaus
ynam_l Friedel Herbert
| 8 Lautstarke * Gerstenberger Frieder Hauptmenii
I 9 Kompaktheit *Hermann Thomas B
I 10 Rauhigkeit Lorenz Kurt
| Beenden
Reuter Sophie B
* Seifert Claudia |
*Werner Renate Hilfe
Test anlegen > | Urteilseingabe: !r‘ ktop - PC Harer:| Mustermann Klaus M
Projekt Sounddaten Testreihe Testrecorder Testdatenmanager
Projeki9: Akust. Komfort PKVf 1 Sounddaten: eingelagert Testreihe1: Vorbeifahrigerdusche Test: Yorbeifahrt 20m /| 11 Wohlklang
‘ Programmierung der Testsitzungen

- Anlegen von Hortests fiir die verschiedenen Testverfahren: Individualtest (Rating,
Ranking, Semantisches Differential und mehrdimensionale ISOMARK:--Tests) und
Spezialtest (zeitabhdngige Online-Skalierung)

- Erstellen der Hortest-Playlist (geordnete, zufallige, individuelle oder gemischte
Reihenfolge der Sounds)

- Manuelle Eingabe von Urteilen
- Aufruf der Testauswertung
- Export von Horerurteilen

- Archivierung der Testergebnisse
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Testdurchfuhrung
4 Durchfiihrung Individualtest: Rating _ & il
[7$YNOTEC® Individualtest: Rating S
(Playermodus — | Horer: Gutachter, 01 .
[” Loop aktiv Prasentation: Vorbeifahrt 40m Sound Nr.: 4 PG
Stimulusabstand: mﬂ Kriterium: Lautstarke
Ad .
Uberblendzeit bei Skala: 10er - Skala \ oben [+] unten [0 -] [ |
Trial hsel: 0.0 v Skalenunterteilung: subdifferenziert (1/10)
[~ zeitsynchroner Sprung Bitte bewerten Sie die vorgefiihrten Gerauschbeispiele nach der empfund L arke:
Zum Aufruf Klicken in Bewertungsfeld 10 Punkte: sehr laut SchlieBen
StartiStop Player: rechte Maustaste . =
PlatzierentBewegen: linke Maustaste 1 Punkt: sehr leise
Punkte: | 5 g Bestand 0
Lautstarke
10 Punkte
‘|
j 9 Punkte
8 Punkte
1 7 Punkte
& [
= 5
6 Punkte
5 Punkte
2 8 4 Punkte
3 Punkte
j 2 Punkte
1 Punkt

Durchfihrung Individualtest: Rating

Durchfiihrung eines Prézisions-Ratingtest auf Basis der 10er-Skala und 1/10 Subdifferenzierung in
PATS BASE

- Durchfiihrung von Tests nach den verschiedenen Testverfahren: Individualtest
(Rating, Ranking, Semantisches Differential und mehrdimensionale ISOMARK:--
Tests) und Spezialtest (zeitabhangige Online-Skalierung)

- Absolutskalierungen auf Basis symbolischer Marken

- Korrekturfunktion fiir Horer

Im Folgenden sind vier weitere Beispiele fur die Testdurchfihrung (Individualtests) darge-
stellt.
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4 Durchfiihrung Individualtest: 2D-4D Rating _ =]
‘ij’S’YNOTEC® Individualtest: 2D-4D Rating R
(Playermodus——— Harer: Harer, 10 —
I~ Loop aktiv Prasentation: Stimme Sound Nr.: 19 ST
Stimulusabstand: ﬂ Kriterium: Rating Set 11 (x,y,z,w)
Adl .
Uberblendzeit bei Skala: 10er - Skala \ oben [+] unten [0 -] _
Trialwechsel: 00 ¢ ilung: ohne

[~ zeitsynchroner Sprung
Bewerten Sie die Sounds nach den angezeigten symbolischen Marken.
Ordnen Sie die Sounds dabei jeweils einem Symbol zu.
Urteilen Sie spontan und intuitiv!

I~ parallel aufrufen
Zum Aufruf Klicken in Bewertungsfeld
StarttStop Player: rechte Maustaste
i linke Maustaste

x: Helligkeit (Symb) y: Aktivitat (Symb) z: Feinkarnigkeit (Symb) w: Akzeptanz (Symb)

=
T || ®
s

7

Bestand: 27 Bestand: 27 Bestand: 27 Bestand: 26
14 15 7‘ 15 » 1 ﬂ
7713 i 1 N o 1 D o 3 ﬂi -
B M IREL TR
18 2

L&

I Co
S

M
M
M
M
M
A

3

%

L1 11 1 |[viejejejeln

Lo
BBIBIBIEICIEIGLE/©)

‘Dun:hfﬁhrung Individualtest: 2D-4D Rating

Durchfiihrung eines mehrdimensionalen ISOMARK-Tests auf Basis der 10er-Skala und symbolischen
Marken in PATS BASE

4 Testdurchfiihrung Individualtest |2 i]
Individualtest: S isches Differential E
@ Trial1 @ Trial2 @ Trial3 @ Trial4 @ Trial5 -
S z i it X Speichern
Sportlichkeit | ——— | —— | —— | —— [
Sonoritat Ll e | (5] ' | lel el ' 1+ [10-] T E
LI I ] I I o e e [ e
; 0] 1+ | 1041 1+ [ 101 1+ | 101 1+ [ 101 1+
Dynamic I $#EEE O EEEEEEE  IEEEEEENEE  EEmEa. Instruktion
(T— 0] i+ | 10-] i+ [ 101 i+ | 1021 BRI = I:ﬁesel
Kompaktheit 0-] 11 | 10-] 1+1 [ 101 e e =]
T [0-] ' 1+1 ] 101 ' (+1 | 10-1 ' 1+1 ] 101 ' (+] | (0- ' -+
Rauhigkeit | - o T | ———— Anzahl
0] ' 1+1 | 101 ' 11101 ' (1] 10-1 ' (+1 | 10-] ' ] Kriterien:
Wohikiang oo o T | — R | SR | e
Helligket 0] 1+ | 10-] 11 [ 10-1 1+ | 10-] 1+ [ 101 -1
S ] el e S
12 34 66 7 |12 3456 67 |1 23 4667|123 4667|123 4567
Anzahl
Trials:
|8
Loop
aktiv
Stimulus-
abstand:
0,0 |4l
[0 &
Oberblend-
zeit bei Trial-
wechsel:
o0 [&
hd
zeitsyn-
[” chroner
a [ = Sprung
;D... g Individ i Differential E

Durchfiihrung eines Semantischen Differential-Tests auf Basis der 7er-Skala und Balkenmarkierung
in PATS BASE
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% Testdurchfiihrung Online Skalierung

Spezialtest: Online Skalierung O

Akzeptanz Q Trial 1 Q Trial 2 f@ Trial 3

Speichern

=
+
=
+
=

141 = =
SchlieBen

Intervall 1 T
Intervall 2 I
Intervall 3 T
Intervall 4 I
Intervall 5 I
Intervall 6 T
Intervall 7 I
Intervall 8 T
Intervall 9 I
Intervall 10 I
Intervall 11 T
Intervall 12 I
Intervall 13 T
Intervall 14 I
Intervall 15 T
Intervall 16 T
T
I
I
T
I
I
I
I
T
I
I
T
I
I

"

Hilfe

I-EIA

|

Instruktion

Reset

Anzahl
Intervalle:
30

|
n_

Anzahl
Trials:
3

-

-=I—=II

Intervall 17
Intervall 18
Intervall 19
Intervall 20
Intervall 21
Intervall 22
Intervall 23
Intervall 24
Intervall 25
Intervall 26
Intervall 27
Intervall 28
Intervall 29
Intervall 30

Trialwechsel:

zeitsyn-
chroner
Sprung

et

Uberblend-
zeit bei Trial-
wechsel:

T T T
I I T
I I ITT
T T T
I I T
T T T
I I T
I I ITT
T T T
I I T
I I T
T T T
I I T
T T T
I I T
I I ITT
I T T
I I T
I I T
I T T
I I 1T
I I T
I I T
I I T
I I T
I I 1T
I I ITT
I I T
I I T
I I T

[
T
T
T
T
T
[
T
T
T
T
T
T
T
T
T

I I
I I
I I
T I
I I
I I
I I
I I
I I

1234567891 11234567891M[123458673823910
=l =
Durchfiihrung Spezialtest: Online Skalierung O

Durchfiihrung einer zeitabhangigen Online-Skalierung auf Basis der 10er-Skala und 30 Zeitintervallen
in PATS BASE

5/ Testdurchfiihrung Individualtest I |
® e _ 2
H SYNOTEC Individualtest - Rating S |
MeBset: Playermodus || Horer: Reuter. Sophie -
|M 1 FFT 200/Hann/50/48 IL” Reset I " Loop aktiv Prasentation: Vorbeifahrt 20m Speicherm
Stimulusabstand: mg Skala: 7er - Skala / unipolar 1 [0 +]
Sound: 1 Uberblendzeit bei Skals ill ohne
Foon p - = Trialwechsel: 0.0 |§ Bitte beurteilen Sie die Schallereignisse jeweils nach den
r it h s symbolischen Marken ! Yerlassen S"ie sich dabei voll und ganz auf Ihr N
zeitsynchroner Sprung G SchlieBen|
Zum Aufruf Klicken in Bewertungsfeld 4
StartiStop Player: rechte Maustaste Hilfe
i linke Maustaste

Helligkeit (Symb) Bestand: 4

i

Sound: 2

Sound: 4

[ 1 eleeili]

Neuer Sound:

’ Durchfiihrung des Individualtests - Rating S

Durchfiihrung eines Rating-Tests auf Basis der 7er-Skala und der symbolischen Marke ,,Helligkeit*
sowie Anzeige der Frequenz-Zeitmuster in PATS DIMENSION
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4 Psychoakustisches Test- und Analysesystem Version 3.2

B I synorec®

r/\TS

Auswertung der aktuellen Testreihe mit Testmodus ‘Absolute Skalierung'

Markierung Kriterien: 16 (von 16), Objekte: 3 (von 8)

K-Nr.|Kriterien Sportwagen | Sportwagen | Sportwagen i Sportwagen ‘|Spurtwagen f| Sportwagen 1|Spurtwagen | Sﬂ

3 |aggressiv 4,69 9 44 3,19 3,44 2,50 1,81

4_|ausgeglichen 0 263 194 2,50 413

5 |hel 188 275 325 3,13

6 |harmonisch 0 294 238 179 3,06

7 |Kar 244 3,06 2,19 3,19

i| 8 |kompake 6 375 281 175 2,06

| 10 [taut 404 8| 246 346 275 179 125
& 11 |raun 3,88 3,13 300 156
<] S o

Information aber Kriterien und Objekte durch Doppelklick auf den Zeilen- bzw. Spaltenheader

Datenreihen in
O Zeilen

@ Spalten

Diagrammtyp

Titel

[
Achsenbeschriftung
[ e |

Gitternetzlinien

Farbe Objekt 1
@© Standard

O individuell

Standard

Dokument

Excel
Vollbild Grafik

Marke 1

hell

klar

scharf

angenehm

kompakt

Marke 2

sportlich

/ kraftvoll-dynamisch

rauh

laut

aggressiv

sonor

ausgeglichen

harmonisch

tonhaltig

™~ Marke 3

groRes Volumen

ruhig und kraftig

Projekt / Testreihe

Nr. 55: |Spurtwagen

Nr. 1: I\Iorheifahrtgeriusche

Header der B

hell

Zeilen: |Kriterien

Spalten: |0hjekte

Basistabellen

]I MW Harer Vorbeifahrt .’)Umtj

geordnete Daten
@ Skalenwerte S

' Prozentrangwerte P

geordnete Daten

|

Kennwerte iber alle Zeilen

K te Gber alle Spal

|

ReliabilitatsmaBe

Auswahl

Testdatenmanager

Hilfe

iGenrdnete Skalenwerte S

- Sofortauswertung nach Abschluss des Hortests

- Diagrammaufbereitung fur die Testergebnisse

- Skalentransformationen

- Umfangreiche integrierte Grafikfunktionen

- Bereitstellung statistischer Kennwerte (arithmetisches Mittel, Standardabwei-
chung, Median, Quartile, ReliabilititsmaRe usw.)

- ISOMARK:--Auswertung einschlieBBlich der Analyse von Haufigkeitsverteilungen

- Exportfunktion fiir Tabellen und Diagramme
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Testdatenmanager

% Psychoakustisches Test- und Analysesystem Version 3.2 - = ll
®
‘j SYNOTEC Testdatenmanager
l Synoptisches Feld I ISOMARK-Karten
Diagramm
Absolute Skalierung A,S,D.E,F l Paarvergleich P T Ranking | T x-y-z-w Skalierung R, T, M
Basis - Zeilen / Spalten zugeordnete Header Basistabelle letztes Synofeld Synofeld
[objekte | Sportwagen 1 T [Drechsel KFriedel Hef Projekt / Testreihe
Sporvagen 2 B
. - ortwagen 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 -
Auswahl Zeilen gpamgenz e 31 a2 33 34 se ||M [fobefahngerausche
ATk e e S::ﬂmg:: s Spontwagen 4 41 4.2 4.3 4.4 4.5 Gruppierung :
Sportwagen 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Modus: Export
icht K Sportwagen 6 Sportwagen 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 e
(LB DL ETED Sportwagen 7 Sportwagen 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 ZEIL:
0 vt et Sportwagen 8 8.1 8.2 8.3 8.4 85 | | spa:
H& B0 B icitfeld Andreas Sportwagen 9 9.1 9,2 9.3 9.4 9.5
I orer J Buschmann Werner Sportwagen 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 Skala/Feldordnung : )
. Sportwagen 11 m1 2 3 1.4 15 S Sichern
Auswahl Spalten :rrie:d':slerli‘zt‘:: Sportwagen 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 AL
alles markieren Gersier‘lberger,Fri:der oro:
Gutachter,01 Laden
nichts markieren Hermann,Thomas < - letzte Feldrechnung |
Feldanordnung zugeordnete Header Anordnung der Basistabellen —Akb en
Filter
IPrasentati onen Z| 1 Vorbeifahrt 20m Scharfe [Sportlichk{Sonoritst [Ruhe Kraft @ Originaldaten o
2 Vorbeifahrt 40m Vorbeifahrt 20m 1 2 3 4
Auswahl Zeilen Vorbeifahrt 40m 81 82 83 84 85 C MW Zeilen
C MW Spalten Cluster
alles markieren C MW Zeilen/Spalten
nichts markieren C Median X(50) Zeilen
" Median X(50) Spalten _
IKriterien El Schirfe C Median X(50) Zeil/Spal e
Sportlichkeit
Auswahl Spalten in:nriﬁ( Beenden
— — — — — —
alles markieren K:af: B B e . _—
Dynamik i
nichts markieren L:ulsﬁrkn Hilfe
: . v [« > |
Projekt | Sounddaten Testreihe Testrecorder Testdatenmanager
Projeki9: Akust. Komfort PKW Sounddaten: eingelagert Testreihe1: Vorbeifahrtgerdusche Test: Vorbeifahrt 20m / S 12 Akzeptanz (Symb.w)
‘ Aufbereitung der Testd zur A tung auf Basis Testreihe

- Akkumulation aller Hortests fur die verschiedenen Testverfahren
- Filtern und Clustern nach soziodemografischen Merkmalen

- Sichern und Laden von Einstellungen zur Fortschrittskontrolle

- Umfangreiche integrierte Grafikfunktionen

- Bereitstellung statistischer Kennwerte (arithmetisches Mittel, Standardabwei-
chung, Median, Quartile)

- Exportfunktion
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5. Das PATS-Datenbankkonzept

Die von PATS verwalteten Daten sind nach Projekten untergliedert. Jedem Projekt ist eine
eigene Projektdatenbank zugeordnet. Die unterschiedlichen Projekte beziehen sich in der
Praxis im Allgemeinen auf verschiedene Klassen von Schallobjekten.

Bei Kraftfahrzeugen sind das z.B. Schalle, die von unterschiedlichen Fahrzeuggruppen
(Limousinen, Sportwagen, LKWs) oder verschiedenen Baugruppen (Motor, Getriebe, Ra-
der, Blinker) ausgesendet werden.

Typisch fur ein Projekt ist der eingeschrankte Zugriff auf jeweils nur eine Klasse von
Schallobjekten. Aus diesem Grund besitzt jedes Projekt eine separate Sounddatenbank.

So mochte ein Fahrzeughersteller zwar verschiedene Sportwagen miteinander verglei-
chen, aber kaum Sportwagen mit LKWs. Er wird deshalb die Sportwagen und die LKWs
jeweils unterschiedlichen Projekten mit separaten Sounddatenbanken zuordnen.

Innerhalb jedes Projektes kann eine Anzahl unterschiedlicher Testreihen angelegt werden.
Jede Testreihe sollte sich auf ein konkretes, abgrenzbares Problem beziehen.

Ein solches Problem ist z.B. die Begutachtung einiger Fertigungsmuster fur das neue Pro-
duktionsprogramm im Vergleich zu Referenzobjekten (entweder aus der eigenen Produk-
tion oder von Wettbewerbern).

In der Testreihen-Datenbank erfolgt die Festlegung samtlicher Testmodalitaten (Testme-
thode, Skalierung, Polung der Antwortskala). Dadurch wird sichergestellt, dass alle inner-
halb der Testreihe durchgefuhrten Tests den gleichen Randbedingungen unterliegen. In
der Regel bezieht sich die Testreihe auf eine zeitlich abgegrenzte Problemstellung, wah-
rend ein Projekt auch uber einen langeren Zeitraum laufen kann. Im Rahmen des Projek-
tes kdnnen z.B. sukzessive neue Schallobjekte hinzugenommen werden, die Sounddaten-
bank wird damit standig erweitert. Es kdnnen Testreihen angelegt werden, die spater hin-
zugekommene Sounddaten mit schon benutzten Sounds kombinieren. Hierbei kdnnen
Fragen der Ankerung und der Testfortschrittskontrolle sehr systematisch behandelt wer-
den.

Innerhalb einer Testreihe konnen eine Reihe von Tests angelegt werden. Hierfur ist in
PATS ein Testrecorder integriert, in dem die Hortest inkl. einer spezifischen Playlist ange-
legt werden. Ein einzelner Test bezieht sich dabei auf bestimmte Testobjekte, die in der
Regel im Rahmen unterschiedlicher Prasentationen vorgefuhrt werden.

Eine Prasentation entspricht im Allgemeinen dem Darbietungsmodus eines Schallobjek-
tes, z.B. dem Vorbeifahrtgerausch eines Sportwagens in unterschiedlicher Distanz und
raumakustischer Situation, aber auch dem Zustand des Schallobjektes zu unterschiedli-
chen Aufnahme-Zeitpunkten.

Innerhalb einer Testreihe konnen die Testpersonen je nach Instruktion zu den einzelnen
Prasentationen ihre Schallbeurteilungen abgeben.
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Globale Beurteilungen beziehen sich auf komplexe Wahrnehmungsqualitaten wie Wohl-
klang, Lastigkeit oder Naturlichkeit; analytische Beurteilungen hingegen auf Facetten des
Klangbildes wie Scharfe, Volumen, Dynamik, Brillanz, Sportlichkeit etc.

Die Deskriptoren zur Beschreibung der Wahrnehmungsqualitaten werden in der Daten-
bank der Kriterien abgelegt und kdnnen den Prasentationen wahlfrei zugeordnet werden.

Die von PATS verwalteten Datenstrukturen betreffen damit die folgende Datenhierarchie:

- Projekt
- Testreihe
- Test (Prasentation, Kriterium)
- Testperson
- Schallobjekt
- Anordnung des Trials (jedes Schallobjekt kann in der Playlist mehrfach reprasentiert sein)

6. PATS-Ausbaustufen und Lieferumfang

PATS BASE beinhaltet samtliche Funktionen zur effizienten Vorbereitung, Durchfuhrung,
statistischen Auswertung und Archivierung psychoakustischer Tests. In Bezug auf die ver-
fugbaren Testverfahren ist PATS BASE modular aufgebaut und kann somit durch ent-
sprechende Erweiterungen an die speziellen Bedurfnisse jedes einzelnen Kunden ange-
passt werden. Standardmalig sind bereits die Individualtestverfahren: Rating, Ranking,
Semantisches Differential sowie 2 bis 4 dimensionale Rating- und Differentialtests inte-
griert. Daruber hinaus ist PATS BASE mit folgenden weiteren Tools lieferbar:

T 01: Zeitabhangige Skalierung (Online Skalierung mit an den naturlichen Rhythmus des
auditorischen Kurzzeitgedachtnisses angepassten Zeitintervallen)

T 02: Mapping (mehrdimensionales ISOMARK:-Testverfahren auf Basis der vier Grund-
dimensionen der psychoakustischen Beurteilung)

T 03: Gruppentest (Absolute Skalierung und Paarvergleiche) - in Vorbereitung

T 04: Mobiler Feldtest (Absolute Skalierung, Paarvergleiche, Semantische Differentiale) -
in Vorbereitung

Im Lieferumfang von PATS BASE sind eine Programm-CD (einschl. Handbuch im pdf-
Format und Installationsanleitung), Microsoft Office 2003 SBE sowie ein USB-Dongle ent-
halten. Hardwarekomponenten zur Soundwiedergabe (Verstarker, Kopfhorer, Lautspre-
cher) sind nicht im Lieferumfang enthalten.
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Voraussetzung fur die Installation von PATS BASE ist ein PC bzw. Notebook mit dem Be-
triebssystem Windows XP und einer Soundschnittstelle (vorzugsweise mit ASIO-Treibern).

Zu den Systemen PATS BASE, PATS COMPACT und PATS DIMENSION unterbreiten
wir lhnen gern ein individuelles Angebot.

Durch die standige Weiterentwicklung und Pflege von PATS erhalten unsere Kunden ein
immer aktuelles und leistungsstarkes psychoakustisches Test- und Analysesystem. Dar-
uber hinaus ist Synotec fuhrend in der Entwicklung neuer psychoakustischer Testverfah-
ren. Nach umfangreichen und systematischen Labor- und Feldstudien werden diese Inno-
vationen permanent in das PATS-System integriert.

Haben wir Interesse an unserem Produkt geweckt, dann wenden Sie sich bitte an uns:

per Post: Synotec Psychoinformatik GmbH
Am Waldsportplatz 1
09468 Geyer

per mail: info@synotec.de

per Tel.: 037346-1040
per Fax: 037346-10444

Wir freuen uns auf lhre Kontaktaufnahme!
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